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Electrolux - Electrolux LFP416X - Skabsintegreret emhætte

• Sugestyrke (m³): 440

• Maks. lydniveau dB(A): 68

• Årligt energiforbrug: 57.6

• Energiklasse: C

• Belysningstype: LED

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

UdtrækUdtrækUdtrækUdtræk Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder EN 61591, EN-60704-2-13, EN 50564, Directive 66/2014/EUEN 61591, EN-60704-2-13, EN 50564, Directive 66/2014/EUEN 61591, EN-60704-2-13, EN 50564, Directive 66/2014/EUEN 61591, EN-60704-2-13, EN 50564, Directive 66/2014/EU

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,4 m1,4 m1,4 m1,4 m

Minimal støjniveauMinimal støjniveauMinimal støjniveauMinimal støjniveau 41 dB(A)41 dB(A)41 dB(A)41 dB(A)

EmhættetypeEmhættetypeEmhættetypeEmhættetype TeleskopiskTeleskopiskTeleskopiskTeleskopisk

Samlet motoreffektSamlet motoreffektSamlet motoreffektSamlet motoreffekt 120 W120 W120 W120 W

Antal lamperAntal lamperAntal lamperAntal lamper 1111

Inkluderede filtreInkluderede filtreInkluderede filtreInkluderede filtre Aluminiums-fedtfilter (2 stk,)Aluminiums-fedtfilter (2 stk,)Aluminiums-fedtfilter (2 stk,)Aluminiums-fedtfilter (2 stk,)

HastighedsindstillingerHastighedsindstillingerHastighedsindstillingerHastighedsindstillinger 3 forudindstillinger3 forudindstillinger3 forudindstillinger3 forudindstillinger

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0 W0 W0 W0 W

Minimum luftstrøm (normal tilstand)Minimum luftstrøm (normal tilstand)Minimum luftstrøm (normal tilstand)Minimum luftstrøm (normal tilstand) 170 ku,m/t170 ku,m/t170 ku,m/t170 ku,m/t



 

Teknisk information fortsat

Maksimum luftstrøm (normal tilstand)Maksimum luftstrøm (normal tilstand)Maksimum luftstrøm (normal tilstand)Maksimum luftstrøm (normal tilstand) 440 ku,m/t440 ku,m/t440 ku,m/t440 ku,m/t

Årligt energiforbrugÅrligt energiforbrugÅrligt energiforbrugÅrligt energiforbrug 57,6 kWt/år57,6 kWt/år57,6 kWt/år57,6 kWt/år

Flydende dynamisk effektivitetFlydende dynamisk effektivitetFlydende dynamisk effektivitetFlydende dynamisk effektivitet 18,118,118,118,1

Flydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasse CCCC

BelysningseffektivitetBelysningseffektivitetBelysningseffektivitetBelysningseffektivitet 40 lux/Watt40 lux/Watt40 lux/Watt40 lux/Watt

BelysningseffektivitetsklasseBelysningseffektivitetsklasseBelysningseffektivitetsklasseBelysningseffektivitetsklasse AAAA

SmørelsesfiltreringseffektivitetSmørelsesfiltreringseffektivitetSmørelsesfiltreringseffektivitetSmørelsesfiltreringseffektivitet 75,1 %75,1 %75,1 %75,1 %

SmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasse CCCC

Standby-tilstand for strømforbrugStandby-tilstand for strømforbrugStandby-tilstand for strømforbrugStandby-tilstand for strømforbrug 0,01 W0,01 W0,01 W0,01 W

Tilladelig højde over kogepladerTilladelig højde over kogepladerTilladelig højde over kogepladerTilladelig højde over kogeplader 65 cm65 cm65 cm65 cm

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer TrykknapTrykknapTrykknapTrykknap

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 124 W124 W124 W124 W

Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL) 60 dB(A)60 dB(A)60 dB(A)60 dB(A)

Nettovægt I KgNettovægt I KgNettovægt I KgNettovægt I Kg 10,510,510,510,5

Mulighed For RecirkulationMulighed For RecirkulationMulighed For RecirkulationMulighed For Recirkulation Udtrækning og recirkulation (med ekstra recirkulationssæt)Udtrækning og recirkulation (med ekstra recirkulationssæt)Udtrækning og recirkulation (med ekstra recirkulationssæt)Udtrækning og recirkulation (med ekstra recirkulationssæt)

MærkeMærkeMærkeMærke ElectroluxElectroluxElectroluxElectrolux

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 55,255,255,255,2

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 28,128,128,128,1

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 39,639,639,639,6

MotortypeMotortypeMotortypeMotortype InternInternInternIntern

Antal motorerAntal motorerAntal motorerAntal motorer 1111

Diameter på udsugningsslangeDiameter på udsugningsslangeDiameter på udsugningsslangeDiameter på udsugningsslange 15151515

Minimal LydniveauMinimal LydniveauMinimal LydniveauMinimal Lydniveau 49494949

AftrækssideAftrækssideAftrækssideAftræksside MidtMidtMidtMidt


